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	ANEXO II.  OFERTA.    


	Nome e apelidos:
	N.I.F.:

	Enderezo:
	C.p.:

	Teléfono:
	Teléfono:
	Fax:

	Entidade mercantil á que representa:
	C.I.F.:

	Correo a efectos de notificación electrónica:

	Nº inscrición Rexistro Oficial Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou Rexistro Xeral Contratistas de Galicia:


Toma parte na licitación tramitada mediante procedemento aberto simplificado para a adxudicación do contrato denominado “.............”
E manifesta:
1º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se derivan dos Pregos do presente contrato.
2º.- Que se compromete en nome (propio ou da empresa que representa) a executar a prestación obxecto da licitación, con estrita suxeición aos requisitos e condicións esixidas, e de acordo coas condicións ofertadas, polo prezo que se indica a continuación:
	PREZO OFERTADO.

	Prezo sen IVE  (en letra)
	Prezo sen IVE (en número)

	
	

	IVE (en letra)
	IVE (en número)

	
	

	Importe total (en letra)
	Importe total (en número)

	
	


	  REDUCIÓN PRAZO EXECUCIÓN.

	O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que o prazo de execución das obras será de ____ meses/días naturais, acompañándose un diagrama de Gantt e gráfico de Pert.


	MELLORAS. 
(Anexo 6 definición de melloras. Paxs. 92 a 94 do Proxecto)

	O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.


	MELLORA 1: CAMIÑO EN QUINTÁNS
Instalación de dous pozos de rexistro con tapa enreixada tipo imbornal, e colocación de 18 m. de tubo de PVC SN4 de 315 mm. de diámetro para evacuacion de augas pluviais. 

	Descrición
	Uds.
	Prezo  unitario
	Total

	Instalación de dous pozos de rexistro de diámetro 80 cm. e altura 1,00 m. con tapa enreixada de fundición e colocación de 18 m. de tubo de PVC SN4 de 315 mm. de diámetro para evacuación de augas pluviais. Incluso corte de pavimento, demolición, escavacións e posterior recheo e reposición con 15 cm. de zahorra e 6 cm. de aglomerado en quente tipo D-12 
	1 UD
	1.635,00
	1.635,00

	(Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON en función de si se ofertan ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia).
	


	MELLORA 2: CAMIÑO EN COUTO DE ARRIBA
Preparación e formigonado de cuneta triangular tipo V-20 de varios anchos e 10 cm espesor con formigón HM-20/sp/40 de 20 cm de profundidade, taludes 1/1. 

	Descrición
	Uds.
	Prezo  unitario
	Total

	Preparación e formigonado de cuneta triangular tipo V-20 de varios anchos e 10 cm espesor con formigón HM- 20/sp/40 de 20 cm de profundidade, taludes 1/1. Incluso formación da base de cuneta, refino compactación e nivelación.
	111m2
	25,00
	2.775,00

	(Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON en función de si se ofertan ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia).
	


	MELLORA 3:  CAMIÑO EN RÍO PEQUENO
Colocación dun tubo de PVC de 160 mm de diámetro para evacuación dos sobrantes da fonte situada no vial de Rio Pequeno. 

	Descrición
	Uds.
	Prezo  unitario
	Total

	Instalación de canalización de tubo de PVC SN4 compacto de 160 mm. de diámetro para evacuación das augas sobrantes dunha fonte. Incluso arqueta sumidoiro. Incluso corte de pavimento, demolición, escavacións e posterior recheo e reposición con 15 cm. de zahorra e 6 cm. de aglomerado en quente tipo D-12.
	54 ml
	20,00
	1.080,00

	(Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON en función de si se ofertan ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia).
	


	MELLORA  4: CAMIÑO EN COUTO DE ABAIXO
Mellora no tipo de pavimento. Substitución da partida de dobre rega asfáltica pola partida Firme aglomerado quente D-12 e=5cm, en todo o vial.

	Descrición
	Uds.
	Prezo  unitario
	Total

	Substitución da partida 1.02.04 DO PRESUPOSTO:

	M2 Dobre rega asfáltica ECR-2.
Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.
	3.590,00 m2
	2,69 €/m2
	9.657,10

	Pola partida:

	Firme aglomerado quente D-12 e=5cm.
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
	3.590,00 m2
	6,69 €/m2
	24.017,10

	(Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON en función de si se ofertan ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia).
	


	MELLORA  5: CAMIÑO EN FONTE DE BRÚA
Mellora no tipo de pavimento. Substitución da partida de Triple rega asfáltica pola partida Firme aglomerado quente D-12 e=5cm, en todo o vial.

	Descrición
	Uds.
	Prezo  unitario
	Total

	Substitución da partida 1.02.04 DO PRESUPOSTO : 

	m² Triple rega asfáltica ECR-2
Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.
	565,00 m2
	4,43 €/m2
	2.502,95

	Pola partida:

	Firme aglomerado quente D-12 e=5cm
Firme a base de aglomerado en quente tipo D- 12 (AC AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
	565,00 m2
	6,69 €/m2
	3.779,85

	(Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON en función de si se ofertan ou non a relación de melloras que se detallan. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia).
	


	ANEXO II.  OFERTA. 


	Nombre y apellidos:
	N.I.F.:

	Dirección:
	C.p.:

	Teléfono:
	Teléfono:
	Fax:

	Entidad mercantil a la que representa:
	C.I.F.:

	Correo a efectos de notificación electrónica:

	Nº inscripción Registro Oficial Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector Público o Registro General Contratistas de Galicia:


Toma parte en la licitación tramitada mediante procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del contrato denominado “.............”
Y manifiesta:
1º.- Que conoce y acepta cuantos deberes se derivan de los Pliegos del presente contrato.
2º.- Que se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a ejecutar la prestación objeto de la licitación, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el precio que se indica a continuación:
	PRECIO OFERTADO .

	Precio sin IVA  (en letra)
	Precio sin IVA (en número)

	
	

	IVA (en letra)
	IVA (en número)

	
	

	Importe total (en letra)
	Importe total (en número)

	
	


	REDUCCIÓN PLAZO EJECUCIÓN.

	El compromiso que asumo, bajo juramento, de que el plazo de ejecución de las obras será de ______ meses/días naturales, acompañando un diagrama de Gantt y gráfico de Pert.


	MEJORAS. 
( Anexo 6 definición de mejoras. Pags. 92 a 94 del Proyecto)

	El compromiso que asumo, bajo juramento, de las mejoras sobre el proyecto original son las siguientes de acuerdo con las propuestas que acompañan al presente pliego de cláusulas.


	MEJORA 1: CAMINO EN QUINTÁNS
Instalación de dos pozos de registro con tapa enrejada tipo imbornal, e colocación de 18 m. de tubo de PVC SN4 de 315 mm. de diámetro para evacuación de aguas pluviales. 

	Descripción
	Uds.
	Precio  unitario
	Total

	Instalación de dos pozos de registro de diámetro 80 cm. y altura 1,00 m. con tapa enrejada de fundición y colocación de 18 m. de tubo de PVC SN4 de 315 mm. de diámetro para evacuación de aguas pluviales. Incluso corte de pavimento, demolición, excavaciones y posterior relleno y reposición con 15 cm. de zahorra e 6 cm. de aglomerado en  caliente tipo D-12 
	1 UD
	1.635,00
	1.635,00

	(Consignar dentro del  cuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO en función de si se ofertan o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia).
	


	MEJORA 2: CAMINO EN COUTO DE ARRIBA
Preparación y hormigonado de cuneta triangular tipo V-20 de varios anchos y 10 cm espesor con hormigón HM-20/sp/40 de 20 cm de profundidad, taludes 1/1. 

	Descripción
	Uds.
	Precio unitario
	Total

	Preparación y hormigonado de cuneta triangular tipo V-20 de varios anchos y 10 cm espesor con hormigón HM- 20/sp/40 de 20 cm de profundidad, taludes 1/1. Incluso formación de la base de cuneta, refino compactación y nivelación.
	111m2
	25,00
	2.775,00

	(Consignar dentro del  cuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO en función de si se ofertan o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia).
	


	MEJORA 3:  CAMINO EN RÍO PEQUENO
Colocación de un tubo de PVC de 160 mm de diámetro para evacuación de los sobrantes de la fuente situada en el vial de Rio Pequeno. 

	Descripción
	Uds.
	Precio  unitario
	Total

	Instalación de canalización de tubo de PVC SN4 compacto de 160 mm. de diámetro para evacuación das aguas sobrantes de una fuente. Incluso arqueta sumidero. Incluso corte de pavimento, demolición, excavaciones y posterior relleno y reposición con 15 cm. de zahorra y 6 cm. de aglomerado en caliente tipo D-12.
	54 ml
	20,00
	1.080,00

	(Consignar dentro del  cuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO en función de si se ofertan o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia).
	


	MEJORA  4: CAMINO EN COUTO DE ABAIXO
Mejora en el tipo de pavimento. Sustitución de la partida de doble riego asfáltico por la partida Firme aglomerado caliente D-12 e=5cm, en todo el vial.

	Descripción
	Uds.
	Precio  unitario
	Total

	Sustitución da partida 1.02.04 DO PRESUPUESTO:

	M2 Doble riego asfáltico ECR-2.
Doble riego asfáltico, sobre firme existente, basado en un primer riego con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava menuda 8/12 e de un segundo riego con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava menuda 5/8, todo debidamente compactado.
	3.590,00 m2
	2,69 €/m2
	9.657,10

	Por la partida:

	Firme aglomerado caliente D-12 e=5cm.
Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 (AC AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido una vez extendido y compactado, incluso riego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
	3.590,00 m2
	6,69 €/m2
	24.017,10

	(Consignar dentro del  cuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO en función de si se ofertan o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia).
	


	MEJORA  5: CAMINO EN FONTE DE BRÚA
Mejora en el tipo de pavimento. Sustitución de la partida de Triple riego asfáltico por la partida Firme aglomerado caliente D-12 e=5cm, en todo el vial.

	Descripción
	Uds.
	Precio unitario
	Total

	Sustitución de la partida 1.02.04 DO PRESUPUESTO : 

	m² Triple riego asfáltica ECR-2
Triple riego asfáltico, basado en un primer riego semiprofundo con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava menuda 8/12, de un segundo riego superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava menuda tipo 5/8 y un tercer riego de sellado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de arena lavada, todo debidamente compactado.
	565,00 m2
	4,43 €/m2
	2.502,95

	Por la partida:

	Firme aglomerado caliente D-12 e=5cm
Firme a base de aglomerado en caliente tipo D- 12 (AC AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido una vez extendido y compactado, incluso riego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
	565,00 m2
	6,69 €/m2
	3.779,85

	(Consignar dentro del  cuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO en función de si se ofertan o no la relación de mejoras que se detallan. De no consignarse expresamente en recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia).
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