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Expte. Deputación: 2020023061 Expte. Subv.: 6405/2019
Expte. Actuación preparatorias contratos:
1669/2020

Expte. Contratación: 
1897/2021

Tipo de contrato: OBRAS

Obxecto do contrato: MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS PC2020 2020023061

 Procedemento de contratación: Aberto simplificado.

Tramitación:  Ordinaria.

Código CPV: 45233222-1Traballos de pavimentación e asfaltado

 Prezo estimado: 118.121,49 € IVE:  24.805,51 €

Orzamento base de licitación:  142.927,00 €

Duración: 2 meses

    

  

PRIMEIRO.-  XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE.  A vista do establecido nos artigos 28.1 e 
116.4 da LCSP, a necesidade da realización do presente contrato xustifícase:

De conformidade co establecido no artigo 25 d), da Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases do  
réxime local o Concello ten a competencia na “infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa  
titularidade.

Tal e como se desprende da memoria do proxecto redactado polo Enxeñeiro, D. Gabino Grande Toro, 
da empresa “CERES, S.L.”, esta actuación xustifícase pola necesidade e obriga de manter en bo estado 
de tránsito os camiños e vías municipais catalogadas polas vixentes NN.SS.MM., dado o estado de 
deterioro que presentan todos os que se inclúen no presente proxecto, co perigo que isto supón para os  
vehículos que circulan por eles.

SEGUNDO.-  OBXECTO DO CONTRATO. O obxecto do contrato, en cumprimento do disposto 
polos  artigos  99  e  231  da  LCSP,  atópase  definido  no  proxecto das  obras  de  “MELLORA DA 
PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020 2020023061”, redactado 
polo Enxeñeiro, D. Gabino Grande Toro, da empresa “CERES, S.L.”.

As actuación executaranse nos viais/camiños seguintes:
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Camiño A Modia - Corvillón

Camiño Fonte de Brúa - Cambados

Camiño Quintáns - Castrelo

Camiño O Facho - Castrelo

Camiño Couto de Arriba - Castrelo

Camiño Couto de Abaixo - Castrelo

Camiño Xesteira - Castrelo

Camiño Río Pequeno - Oubiña

Camiño Bouza de Padrón – Oubiña.

O proxecto contempla a realización dos traballos seguintes:

1) CAMIÑO EN A MODIA.- A superficie de actuación neste camiño é de 2.835 m2. nunha lonxitude 
de 570 m.
As obras a realizar son as seguintes :
•  Fresados  para enlace de pavimento novo (pk0;  pk150;pk365;pk500- pk515;pk568) Fresado de pavimento bituminoso  
existente, para un espesor de 5 cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego e/ou xestor  
autorizado ata unha distancia de 60 km.
 • Demolicións de soleiras de formigón (pk65; pk295; pk495) Demolición de pavimento de formigón, ata un espesor máximo  
de 15 cm, con medios mecánicos e axuda manual, incluso carga e transporte a vertedoiro.
 • Apertura e rasanteo de zonas para asfaltar En diferentes zonas do vial que están en terra, realizarase a apertura e  
rasanteo de caixa para posterior construción de firme, escavando a superficie con retroescavadora ou motoniveladora,  
incluso carga e transporte a vertedoiro. 
• Base de zahorra artificial + emulsión imprimación ECI Nas zonas de apertura de caixa, aportación de base granular de  
zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, estendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a  
densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. Nestas zonas  
aportación de 1 kg de emulsión de imprimación tipo ECI.
 •  Barrido do vial  Limpeza enérxica de superficie  de pavimento existente,  mediante  cepillo  de aramio,  incluso repaso  
manual. 
• Firme aglomerado AC16 SURF 50/70 D 5 cm. Pavimentación do camiño, a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC  
AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de  
emulsión tipo ECR-2. 
• Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón Colocación a nova cota das tapas de rexistro en calzada con dado de  
formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización,  
balizamento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancoradas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco  
(5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes. 
• Sinalización horizontal e vertical Pintado de STOP con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina,  
incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada. Colocación de sinal de STOP vertical de 60 cm. 

2) CAMIÑO EN FONTE DE BRÚA.- Este camiño está en terra e a superficie de actuación é de 565 
m2. nunha lonxitude de 119 m.
As obras a realizar son as seguintes :
 • Apertura e rasanteo de caixa para firme c/ retroescavadora Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de  
firme, escavando a superficie con retroescavadora, incluso carga e transporte de sobrantes a vertedoiro. 
• Base de firme pedra 32/63 Base de firme con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, estendido con  
motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio  
Proctor Modificado. 
• Tripla rega asfáltica ECR-2 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de  
ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2  
saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado. 

3) CAMIÑO QUINTÁNS - CASTRELO A superficie de actuación neste camiño é de 830 m2. nunha 
lonxitude de 128 m.
As obras a realizar son as seguintes: 
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• Fresados para enlace de pavimento novo (pk0; pk120;pk128) Fresado de pavimento bituminoso existente, para un espesor  
de 5 cm, incluso carga,  barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha  
distancia de 60 km.
• Escavación en desmonte Entre os PK9-PK33 realizarase a escavación dunha zona do vial. Escavación en desmonte e  
transporte a terraplén ou cabalón de terreos de calquera natureza ou consistencia, excluida a rocha. Distancia máxima de  
transporte 2000 m. Volumen medido en estado natural. 
•  Apertura e rasanteo de zonas para asfaltar En diferentes zonas do vial que están en terra,  realizarase a apertura e  
rasanteo de caixa para posterior construción de firme, escavando a superficie con retroescavadora ou motoniveladora,  
incluso carga e transporte a vertedoiro. 
• Base de zahorra artificial + emulsión imprimación ECI Nas zonas de apertura de caixa, aportación de base granular de  
zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, estendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a  
densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. Nestas zonas  
aportación de 1 kg de emulsión de imprimación tipo ECI. 
• Barrido do vial Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.
 • Firme aglomerado AC16 SURF 50/70 D 5 cm. Pavimentación do camiño, a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC  
AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de  
emulsión tipo ECR-2.
 • Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón Colocación a nova cota das tapas de rexistro en calzada con dado de  
formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización,  
balizamento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancoradas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco  
(5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes.
 • Sinalización horizontal e vertical Pintado de STOP con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina,  
incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada. Colocación de sinal de STOP vertical de 60 cm. 

4) CAMIÑO O FACHO – CASTRELO.-  A superficie de actuación neste camiño é de 1530 m2. 
nunha lonxitude de 232 m. Ademais actuarase nun ramal de acceso a dúas vivendas.
As obras a realizar son as seguintes:
• Fresados para enlace de pavimento novo (pk0; pk232) Fresado de pavimento bituminoso existente, para un espesor de 5  
cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha distancia  
de 60 km.
 • Apertura e rasanteo de zonas para asfaltar En diferentes zonas do vial que están en terra, realizarase a apertura e  
rasanteo de caixa para posterior construción de firme, escavando a superficie con retroescavadora ou motoniveladora,  
incluso carga e transporte a vertedoiro.
 • Base de zahorra artificial + emulsión imprimación ECI Nas zonas de apertura de caixa, aportación de base granular de  
zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, estendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a  
densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. Nestas zonas  
aportación de 1 kg de emulsión de imprimación tipo ECI.
 •  Barrido do vial  Limpeza enérxica de superficie  de pavimento existente,  mediante  cepillo  de aramio,  incluso repaso  
manual. 
• Firme aglomerado AC16 SURF 50/70 D 5 cm. Pavimentación do camiño, a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC  
AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de  
emulsión tipo ECR-2.
 • Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón Colocación a nova cota das tapas de rexistro en calzada con dado de  
formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización,  
balizamento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancoradas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco  
(5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes.
 • Sinalización horizontal Pintado de STOP con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso  
replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada. 

5) CAMIÑO COUTO DE ARRIBA – CASTRELO.- A superficie de actuación neste camiño é de 
1028 m2. nunha lonxitude de 170 m.
As obras a realizar son as seguintes:
• Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito Escavación de cuneta existente en terra con retroescavadora,  
incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes, calquera que sexa a súa profundidade, en terreo de tránsito, depositando os  
materiais de escavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, incluso carga e transporte a vertedoiro.
 • Cano salvacuneta de PVC 315 mm de diámetro. (pk68) Cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de  
diámetro exterior, dobre capa, SN8. Incluído escavación previa zanxa, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40, segundo  
obra tipificada e planos, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares. 
•  Fresados para enlace de pavimento novo (pk0;  pk5;  pk32-pk40; pk95 ;  pk99-  pk127; pk170) Fresado de pavimento  
bituminoso existente, para un espesor de 5 cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego  
e/ou xestor autorizado ata unha distancia de 60 km. 
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•  Apertura e rasanteo de zonas para asfaltar En diferentes zonas do vial que están en terra,  realizarase a apertura e  
rasanteo de caixa para posterior construción de firme, escavando a superficie con retroescavadora ou motoniveladora,  
incluso carga e transporte a vertedoiro. 
• Base de zahorra artificial + emulsión imprimación ECI Nas zonas de apertura de caixa, aportación de base granular de  
zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, estendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a  
densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. Nestas zonas  
aportación de 1 kg de emulsión de imprimación tipo ECI. 
• Barrido do vial Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.  
• Firme aglomerado AC16 SURF 50/70 D 5 cm. Pavimentación do camiño, a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC  
AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de  
emulsión tipo ECR-2.
 • Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón Colocación a nova cota das tapas de rexistro en calzada con dado de  
formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización,  
balizamento curado e protexido con pranchas de aceiro ancoradas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco  
(5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes.

6) CAMIÑO COUTO DE ABAIXO – CASTRELO.-  A superficie de actuación neste camiño é de 
3.590 m2. nunha lonxitude de 859 m.
As obras a realizar son as seguintes :

 • Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito Escavación de cuneta existente en terra con retroescavadora,  
incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes, calquera que sexa a súa profundidade, en terreo de tránsito, depositando os  
materiais de escavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, incluso carga e transporte a vertedoiro. 
• Limpeza de cunetas formigonadas existentes con retroescavadora Limpeza de cunetas fondas con retroescavadora, ata  
unha profundidade de 70 cm, depositando o material escavado sobre camión, incluso transporte do mesmo ó vertedoiro.
 • Cano salvacuneta de PVC 315 mm de diámetro. (pk249) Cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de  
diámetro exterior, dobre capa, SN8. Incluído escavación previa zanxa, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40, segundo  
obra tipificada e planos, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares. 
•  Apertura e rasanteo de zonas para asfaltar En diferentes zonas do vial que están en terra,  realizarase a apertura e  
rasanteo de caixa para posterior construción de firme, escavando a superficie con retroescavadora ou motoniveladora,  
incluso carga e transporte a vertedoiro.
 • Base de firme pedra 32/63 Base de firme con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, estendido con  
motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio  
Proctor Modificado. 
•  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de  
emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm 
 • Dobre rega asfáltica ECR-2 Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2  
Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2  
saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.

7) CAMIÑO EN XESTEIRA – CASTRELO.-  Este camiño está en terra e a superficie de actuación 
é de 641 m2. nunha lonxitude de 172 m.
As obras a realizar son as seguintes:
 • Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo de tránsito Escavación de cuneta existente en terra con retroescavadora,  
incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes, calquera que sexa a súa profundidade, en terreo de tránsito, depositando os  
materiais de escavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, incluso carga e transporte a vertedoiro.
 • Cuneta de formigón triangular tipo V-20 Formigonado da cuneta triangular tipo V-20 de 1,00 m de ancho e 10 cm espesor  
con formigón HM20/sp/40 de 20 cm de profundidade, taludes 1/1 e dimensións segundo planos. Incluso formación da base  
de cuneta, refino compactación e nivelación.
 • Medio cano de 40 cm (pk60-pk90) Cuneta a realizar con medio cano formado por medio tubo de formigón d=40cm sobre  
base de formigón en masa HM-20/P/40/IIa i/rexuntados de encontros, así como p.p. de medios auxiliares.
 •  Cano salvacuneta de  PVC 315 mm de  diámetro.  (pk100-pk109;  pk148;  pk155)  Cano de tubo corrugado de PEAD  
saneamento de 0,315 m de diámetro exterior, dobre capa, SN8. Incluído escavación previa zanxa, colocación, formigón en  
masa HM-20/sp/40, segundo obra tipificada e planos, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares.
 • Pozo de rexistro ata 1 m de profundidade tapa enreixada Pozo de rexistro circular ata 1,0 m de profundidade para  
saneamento ou pluviais, formado por aneis prefabricados de formigón de d=100cm de diámetro, revocado interior e xuntas  
tomadas con morteiro de cemento M-15, soleira de formigón en masa de 20 cm de grosos, incluso cono terminal de redución  
d=100-60cm e tapa enreixada e cerco de fundición de diámetro 60 cm, así como p.p. de medios auxiliares.
• Imbornal formigón con reixa fundición 550X300*700 mm, C-250 Subministro e colocación de imbornal prefabricado de  
formigón para recollida de pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con marco e reixa de fundición abatible clase  
C-250, incluído escavación, envolta de formigón HM-20/P/20, recheo de trasdós, terminado.
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 • Apertura e rasanteo de caixa para firme c/ retroescavadora Apertura e rasanteo de caixa para posterior construción de  
firme, escavando a superficie con retroescavadora, incluso carga e transporte de sobrantes a vertedoiro. • Base de firme  
pedra 32/63 Base de firme con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, estendido con motoniveladora e  
compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. 
• Tripla rega asfáltica ECR-2 Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de  
emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de  
ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2  
saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado. 

8) CAMIÑO RIO PEQUENO – OUBIÑA.- A superficie de actuación neste camiño é de 2.405 m2. 
nunha lonxitude de 504 m.
As obras a realizar son as seguintes: 
• Fresados para enlace de pavimento novo (pk0; pk5; pk30; pk95; pk205; pk250; pk400; pk504) Fresado de pavimento  
bituminoso existente, para un espesor de 5 cm, incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego  
e/ou xestor autorizado ata unha distancia de 60 km.
 • Apertura e rasanteo de zonas para asfaltar En diferentes zonas do vial que están en terra, realizarase a apertura e  
rasanteo de caixa para posterior construción de firme, escavando a superficie con retroescavadora ou motoniveladora,  
incluso carga e transporte a vertedoiro. 
• Base de zahorra artificial + emulsión imprimación ECI Nas zonas de apertura de caixa, aportación de base granular de  
zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, estendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a  
densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. Nestas zonas  
aportación de 1 kg de emulsión de imprimación tipo ECI 
• Barrido do vial Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.  
• Firme aglomerado AC16 SURF 50/70 D 5 cm. Pavimentación do camiño, a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC  
AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de  
emulsión tipo ECR-2. 
• Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón Colocación a nova cota das tapas de rexistro en calzada con dado de  
formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización,  
balizamento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancoradas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco  
(5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes. 

9) CAMIÑO BOUZA DE PADRÓN – OUBIÑA.- A superficie de actuación neste camiño é de 372 
m2. nunha lonxitude de 90 m. Este camiño parte esta en terra (pk0-pk27) e parte asfaltado. As obras a  
realizar son as seguintes:
 • Fresados para enlace de pavimento novo (pk90) Fresado de pavimento bituminoso existente, para un espesor de 5 cm,  
incluso carga, barrido, retirada e transporte de residuos a lugar de emprego e/ou xestor autorizado ata unha distancia de 60  
km.
 • Apertura e rasanteo de zonas para asfaltar Na zona de terra, realizarase a apertura e rasanteo de caixa para posterior  
construción  de  firme,  escavando  a  superficie  con  retroescavadora  ou  motoniveladora,  incluso  carga  e  transporte  a  
vertedoiro.
 • Base de firme pedra 32/63 Base de firme con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, estendido con  
motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio  
Proctor Modificado. 
•  Tratamento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de  
emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.
 • Barrido do vial pavimentado Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso  
repaso manual. 
• Firme aglomerado AC16 SURF 50/70 D 5 cm. Pavimentación do camiño, a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC  
AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de  
emulsión tipo ECR-2. • Recalce de tapas de rexistro con dados de formigón Colocación a nova cota das tapas de rexistro en  
calzada con dado de formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm,  
incluso sinalización, balizamento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancoradas ao pavimento durante o fraguado  
de polo menos cinco (5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes. 

TERCEIRO.-  O proxecto  das  obras  de  “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN  EN CAMIÑOS 
RURAIS  DE  CAMBADOS  PC2020  2020023061”,  foi  supervisado  e  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía, 2020-0544, de data 20/05/2020.

Investimento total segundo se desprende do proxecto:

Ilmo. Concello de Cambados. Praza do Concello, 1 (36630) Cambados. C.I.F. P3600600E. Teléfono: 986520943. Ext: # 747 Fax: 986524866 
contratacion@cambados.es  cambados.sedelectronica.gal www.cambados.es 
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ILMO. CONCELLO
 DE CAMBADOS

MEMORIA DO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
 
 

Execución material 99.261,75

13% Gastos xerais 12.904,03
18.859,746% Beneficio industrial 5.955,71

Valor estimado 118.121,49

21% IVE 24.805,51

Presuposto base de licitación 142.927,00

CUARTO.- DIVISIÓN EN LOTES. No  expediente de contratación 1897/2021, consta o informe 
xustificativo da non división en lotes do obxecto do contrato, emitido polo técnico municipal, en data 
22/04/2021, en base ao disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 
Sector Público.

QUINTO.-  FINANCIAMENTO  DO  INVESTIMENTO.-  No  expediente  de  subvención  n.º  
6405/2019,  consta a notificación de concesión da axuda, outorgada ao abeiro do Plan de Obras e 
Servizos (Plan Concellos 2020), para as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN 
CAMIÑOS RURAIS PC2020 2020023061”, por importe 147.767,00 € (IVE engadido), que abarca 
a execución das obras e os honorarios de redacción do proxecto, quedando polo tanto acreditada a 
plena dispoñibilidade dos financiamentos externos, de conformidade co establecido no artigo 116.5 da 
Lei 9/2017, de 8 novembro de Contratos do Sector Público e o Decreto desta Alcaldía nº 2020-0652, 
de data 18/06/2020, pola que se aceptou a axuda concedida.

Investimento PC2020 Nº   Expte Subvención Fondos

Mellora da pavimentación en camiños rurais do Concello 2020023061 147.767,00 0,00

Desagregación: Obra 142.927,00

Honorarios redacción proxecto: 4.840,00

SEXTO.-  ELECCIÓN  DO  PROCEDEMENTO  DE  CONTRATACIÓN.- O  Concello  de 
Cambados non dispón de medios nin materiais nin persoais para acomete-las obras por si, polo que  
resulta necesario tramita-lo correspondente expediente para a contratación das mencionadas obras.

Á vista do establecido no artigo 159.1 da LCSP, o contrato adxudicarase por procedemento aberto 
simplificado,  dado  que  o  valor  estimado  do  contrato  (118.121,49 €)  non  supera  a  cantidade  de 
2.000.000,00 €.

En Cambados. 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE.

Ilmo. Concello de Cambados. Praza do Concello, 1 (36630) Cambados. C.I.F. P3600600E. Teléfono: 986520943. Ext: # 747 Fax: 986524866 
contratacion@cambados.es  cambados.sedelectronica.gal www.cambados.es 
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