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	ANEXO II.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Galego.


	Nome e apelidos:
	N.I.F.:

	Enderezo:
	C.p.:

	Teléfono:
	Teléfono:
	Fax:

	Entidade mercantil á que representa:
	C.I.F.:

	Correo a efectos de notificación electrónica:

	Nº inscrición Rexistro Oficial Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou Rexistro Xeral Contratistas de Galicia:


Toma parte na licitación tramitada mediante procedemento ________  para a adxudicación do contrato denominado _________________.
E manifesta:
1º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se derivan dos Pregos do presente contrato.
2º.- Que se compromete en nome (propio ou da empresa que representa) a executar a prestación obxecto da licitación, con estrita suxeición aos requisitos e condicións esixidas, e de acordo coas condicións ofertadas, polo prezo que se indica a continuación:
	Prezo sen IVE  (en letra)
	Prezo sen IVE (en número)

	
	

	IVE (en letra)
	IVE (en número)

	
	

	Importe total (en letra)
	Importe total (en número)

	
	


3º.- Que se compromete a realización das seguintes melloras de acordo coas características especificadas nos Pregos e no proxecto que rexen a presente licitación:
	MELLORA 1

	Como mellora instalar arquetas de paso e rexistro na rede de saneamento

	PARTIDA
	DESCRICIÓN
	UD
	PREZO UNITARIO
	TOTAL

	3.6
	Acometida domiciliaria de augas residuais á rede xeral, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: demolición pavimento existente, escavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 160 mm. de diámetro interior, incluída xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida e reposición do pavimento con formigón n masa.
	24,00
	185,55 €
	4.453,20 €

	3.6
	Acometida domiciliaria de augas residuais á rede xeral, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: demolición pavimento existente, escavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 160 mm. de diámetro interior, incluída xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida e reposición do pavimento con formigón n masa. Arqueta de paso enterrada para saneamento, prefabricada de formigón, de dimensións interiores 40x40x50 cm, sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, cerrada superiormente con marco e tapa de fundición clase B-125 segundo UNE-EN 124 e peche hermético ao paso dos olores mefíticos. Previa escavación con medios manuais e posterior recheo do trasdós con material granular.
	24,00
	315,00 €
	7.560,00 €

	TOTAL
	
	
	3.106,80 €

	Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON, en función de si se oferta ou non a relación de melloras que se detalla. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia.
	


	MELLORA 2

	Como mellora instalar arquetas de paso e rexistro na rede de pluviais

	PARTIDA
	DESCRICIÓN
	UD
	PREZO UNITARIO
	TOTAL

	3.5
	Acometida de baixantes de pluviais á rede principal, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: escavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluída xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida.
	8,00
	36,00 €
	288,24 €

	3.5
	Acometida de baixantes de pluviais á rede principal, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: escavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluída xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida.
Arqueta a pé de baixante de pluviais, enterrada, prefabricada de formigón, de dimensións interiores 40x40x50 cm, sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', cerrada superiormente con marco e tapa de fundición clase B-125 segundo UNE-EN 124 e cerre hermético ao paso dos olores mefíticos. Previa escavación con medios manuais e posterior recheo do trasdós con material granular.
	8,00
	165,00 €
	1.320,00 €

	TOTAL
	
	
	1.031,76 €

	Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON, en función de si se oferta ou non a relación de melloras que se detalla. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia.
	


	MELLORA 3

	Tratamento  abuxardado a cara superior do adoquín para homoxeneizar a cara superior evitando resaltes do adoquín con corte de fábrica.

	PARTIDA
	DESCRICIÓN
	UD
	PREZO UNITARIO
	TOTAL

	2.3
	Pavimento de adoquines de granito de 10x10x10 cm colocados con xuntas alternadas de ancho non superior a 1 cm sobre cama estendida de morteiro de cemento en seco nivelada de 8 cm de espesor medio, posterior regado e rexuntado con lechada de cemento con area, i/pp de recortes e limpeza, s/NTE-RSR-16.
	197
	58,89 €
	11.656,69 €

	2.3
	Pavimento de adoquines de granito de 10x10x10 cm colocados con xuntas alternadas de ancho non superior a 1 cm sobre cama estendida de morteiro de cemento en seco nivelada de 8 cm de espesor medio, posterior regado e rexuntado con lechada de cemento con area, i/pp de recortes e limpeza, s/NTE-RSR-16.
Incluso tratamento abujardado da cara superior do adoquín para deixar acabada unha superficie homoxénea sen resaltes do corte natural do adoquín.
	197
	75,00 €
	14.845,5 €

	TOTAL
	
	
	3.188, 00 €

	Consignar dentro do recadro e de acordo co seguinte modelo un SI ou un NON, en función de si se oferta ou non a relación de melloras que se detalla. De non consignarse expresamente no recadro o SI entenderase que non se oferta a mellora de referencia.
	


En ______, ____ de ____ 202_. O licitador. Asinado electronicamente.
	ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Castellano.


	Nombre y apellidos:
	N.I.F.:

	Dirección:
	C.p.:

	Teléfono:
	Teléfono:
	Fax:

	Entidad mercantil a la que representa:
	C.I.F.:

	Correo a efectos de notificación electrónica:

	Nº inscripción Registro Oficial Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o Registro General de Contratistas de Galicia:


Toma parte en la licitación tramitada mediante procedimiento _____ para la adjudicación del contrato denominado ________.
Y manifiesta:
1º.- Que conoce y acepta cuantas obligaciones se derivan de los Pliegos del presente contrato.
2º.- Que se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a ejecutar la prestación objeto de la licitación, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el precio que se indica a continuación:
	Precio sin IVA  (en letra)
	Precio sin IVA (en número)

	
	

	IVA (en letra)
	IVA (en número)

	
	

	Importe total (en letra)
	Importe total (en número)

	
	


3º.- Que se compromete a la realización de siguientes las mejoras de acuerdo con las características especificadas en los pliegos y en el proyecto que rigen la presente licitación:
	MEJORA 1

	Como mejora se propone instalar arquetas de paso y registro en la red de saneamiento

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	UD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	3.6
	Acometida domiciliaria de aguas residuales a la red general, hasta una distancia máxima de 5 m., formada por: demolición pavimento existente, excavación mecánica zanja, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 160 mm. de diámetro interior, incluida junta de estanquedad para unión tubo-arqueta, y con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón n masa.
	24,00
	185,55 €
	4.453,20 €

	3.6
	Acometida domiciliaria de aguas residuales a la red general, hasta una distancia máxima de 5 m., formada por: demolición pavimento existente, excavación mecánica zanja, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 160 mm. de diámetro interior, incluida junta de estanquedad para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón n masa. Arqueta de paso enterrada para saneamiento, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124 y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
	24,00
	315,00 €
	7.560,00 €

	TOTAL MEJORA
	
	
	3.106,80 €

	Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO, en función de si se oferta o no la relación de mejoras que se detalla. De no consignarse expresamente en el recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia.
	


	MEJORA 2

	Como mejora se propone instalar arquetas de paso y registro en la red de pluviales

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	UD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	3.5
	Acometida de bajantes de pluviales a la red principal, hasta una distancia máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanja, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida junta de estanquedad para unión tubo-arqueta, y con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior de la acometida.
	8,00
	36,00 €
	288,24 €

	3.5
	Acometida de bajantes de pluviales a la red principal, hasta una distancia máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanja, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida junta de estanquedad para unión tubo-arqueta, y con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior de la acometida.
Arqueta a pie de bajante de pluviales, enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124 y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
	8,00
	165,00 €
	1.320,00 €

	TOTAL MEJORA
	
	
	1.031,76 €

	Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO, en función de si se oferta o no la relación de mejoras que se detalla. De no consignarse expresamente en el recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia.
	


	MEJORA 3

	Tratamiento  abujardado a cara superior del adoquín para homogeneizar la cara superior evitando resaltes del adoquín con corte de fábrica.

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	UD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	2.3
	Pavimento de adoquines de granito de 10x10x10 cm colocados con juntas alternadas de ancho no superior a 1 cm sobre cama extendida de mortero de cemento en seco nivelada de 8 cm de espesor medio, posterior regado y rejuntado con lechada de cemento con arena, i/pp de recortes y limpieza, s/NTE-RSR-16.
	197
	58,89 €
	11.656,69 €

	2.3
	Pavimento de adoquines de granito de 10x10x10 cm colocados con juntas alternadas de ancho no superior a 1 cm sobre cama extendida de mortero de cemento en seco nivelada de 8 cm de espesor medio, posterior regado y rejuntado con lechada de cemento con arena, i/pp de recortes y limpieza, s/NTE-RSR-16.
Incluso tratamiento abujardado da cara superior del adoquín para dejar acabada una superficie homogénea sin resaltes del corte natural del adoquín.
	197
	75,00 €
	14.845,5 €

	TOTAL MEJORA
	
	
	3.188,00 €

	Consignar dentro del recuadro y de acuerdo con el siguiente modelo un SI o un NO, en función de si se oferta o no la relación de mejoras que se detalla. De no consignarse expresamente en el recuadro el SI se entenderá que no se oferta la mejora de referencia.
	


En ______, ____ de ____ 2020.  El licitador. Firmado electrónicamente.
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